


Castello Circle
•	 Kardanisch
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor
	 Silber 12°/36°/52°
	 Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 165 mm
	 AD: 185 mm
	 ET: 185 mm

einbauleuchten halbeinbauleuchten aufbauleuchten wandleuchten pendelleuchten aufbaustrahler

plano
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
•	 DA: 150 mm
	 AD: 165 mm
	 ET: 75 mm

aurella
•	 Schwenkbar
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
•	 DA: 155 mm
	 AD: 190 mm
	 ET: 190 mm

Castello quadro
•	 Kardanisch
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor
	 Silber 12°/36°/52°
	 Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 180 mm x 350 mm
	 AD: 205 mm x 400 mm
	 ET: 160 mm

Castello multi
•	 Kardanisch
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 180 mm x 350 mm
	 AD: 205 mm x 400 mm
	 ET: 160 mm

recta-s dl
•	 Schwenkbar
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 180 mm x 180 mm
	 AD: 205 mm x 205 mm
	 ET: 80 mm

recta-s mini
•	 Schwenkbar
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 195 mm x 120 mm
	 AD: 220 mm x 145 mm
	 ET: 90 mm

seagull
•	 Schwenkbar
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 185 mm x 180 mm
	 AD: 205 mm x 205 mm
	 ET: 80 mm

compacta 200 / 235 eb
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber
•	 TC-D/TE 26/32/42W
•	 DA: 200/235 mm
	 AD: 220/250 mm
	 ET: 85-120/140 mm

compacta quad
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber
•	 DA: 165 mm x 165 mm
	 AD: 190 mm x 190 mm
	 ET: 150 mm

ambiente
•	 Glasfarbe
	 Rot, Brau, Weiß
•	 DA: 80 mm
	 AD: 88 mm
	 ET: 70 mm

giola
•	 Dreh- und schwenkbar
•	 Weiß, Schwarz, Gold, Chrom
	 Gold matt, Chrom matt,
	 Eisen gebürstet
•	 DA: 98 mm
	 AD: 103 mm
	 ET: 70 mm

mignon-s quadro
•	 Schwenkbar
•	 Weiß, Schwarz, Gold, Chrom
	 Gold matt, Chrom matt,
	 Eisen gebürstet
•	 DA: 70 mm
	 AD: 83 mm x 83 mm
	 ET: 115 mm

safir halbeinbau
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 DA: 145 mm  AD: 190 mm
	 ET: 175 mm  Höhe: 210 mm

toka halbeinbau
•	 Glasfarbe Opal Weiß mit
	 Wischtechnik belegt, andere
	 Farben auf Anfrage lieferbar
•	 Reflektor Silber Linsentechnik
•	 SDW-TG 50/100W
•	 DA: 100 mm
	 AD: 110 mm
	 ET: 150 mm

vario tube ii hEB
•	 Runde Glaselemente
•	 Farbe Edelstahl
•	 Glasfarbe teilsatiniert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 210 mm
	 Höhe: 235 mm

cosmo halbeinbau
•	 Opal Weiß, Champagner,
	 weitere Farben auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 DA: 145 mm  AD: 200 mm
	 ET: 175 mm  Höhe: 220 mm

tasia halbeinbau
•	 Opal Weiß, Champagner,
	 weitere Farben auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 DA: 145 mm  AD: 265 mm
	 ET: 175 mm  Höhe: 220 mm

luna halbeinbau
•	 Opal Weiß, Champagner,
	 weitere Farben auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 DA: 145 mm  AD: 300 mm
	 ET: 175 mm  Höhe: 235 mm

nice quad
•	 Glasfarbe Weiß satiniert
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 40W
•	 B / H: 420 mm x 420 mm
	 T: 160 mm

safir Aufbauleuchte
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 AD: 190 mm x 190 mm
	 Höhe: 330 mm

recta-s dl/ab
•	 Schwenkbar
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
•	 AD: 252 mm
	 Höhe: 170 mm

sun
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 CDM-T 35/70W
	 TC-DE 2x 18/26W
•	 AD: 182 mm
	 Höhe: 182 mm

piazza / piazza XXL
•	 RAL lackiert
•	 Acrylfarbe Opal Weiß
•	 PIAZZA: T16R 22 + 55/60W
	 PIAZZA XXL: 2x T16 14/24W,
	 2x T16 21/39W, 4x T16 28/54W
•	 AD: 550 mm / 1352 mm
	 Höhe: 150 mm / 175 mm

sky 1250
•	 RAL lackiert
•	 Acrylfarbe Opal Weiß
•	 T16 28/54W
•	 B / T: 1250 mm x 1250 mm
	 Höhe: 120 mm

compacta 200 ab
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber
•	 TC-D/TE 26/32/42W
•	 AD: 220 mm
	 Höhe: 132 mm

cylinder wall
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 H / B: 335 mm x 120 mm
	 T: 190 mm

wedding wall
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 H / B: 385 mm x 205 mm
	 T: 230 mm

wedding half wall
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 H / B: 230 mm x 200 mm
	 T: 120 mm

cubus s / XL
•	 Glasfarbe Opal Weiß
•	 CFL 7W
•	 S
	 H / B: 131 mm x 92 mm
	 T: 116 mm
•	 XL
	 H / B: 301 mm x 92 mm
	 T: 116 mm

cube
•	 Silber Grau
•	 QPAR20/-CB20 max. 50W
•	 H / B: 204 mm x 60 mm
	 T: 86,5 mm

ovala
•	 Glasfarbe Opal Weiß
•	 CFL 9W
•	 H / B: 154 mm x 356 mm
	 T: 96 mm

bowl
•	 Glasfarbe Kristallglas mit
	 Bronze-, Silber-, oder Golddekor
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 PL Ambiance 23 W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 500 / 600 mm
	 Höhe: 335 / 390 mm

venezia xl sdw-T/tg
•	 RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
•	 AD: 137 mm
	 Höhe: 320 mm

wedding
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 PL Ambiance 12W
	 QT32 max. 60W
•	 AD: 205 mm
	 Höhe: 300 mm

tubola xxl
•	 RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 205 mm
	 Höhe: 617 mm

safir
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 AD: 190 mm x 190 mm
	 Höhe: 310 mm

safir light
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 190 mm x 190 mm
	 Höhe: 280 mm

cosmo
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 AD: 200 mm  Höhe: 310 mm

tasia
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, weitere Farben
	 auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 AD: 265 mm  Höhe: 310 mm

vidro
•	 Edelstahl
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 weitere Farben auf Anfrage
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 250 mm
	 Höhe: 312 mm

piano
•	 Edelstahl
•	 Glasfarbe Schwarz/Weiß
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 PL Ambiance 23W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 245 mm
	 Höhe: 290 mm

nostalgie
•	 Leuchte und Deckenbe-
	 festigung in RAL lackiert,
	 Kupfer (auf Anfrage)
•	 Glasfarbe Opal Weiß
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 QT32 max. 150W
•	 AD: 300 mm
	 Höhe: 350 mm

venezia xl
•	 Leuchtenarmatur
	 Edelstahl gebürstet
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 AD: 137 mm
	 Höhe: 265 mm

tubola xl
•	 Leuchtenarmatur
	 Edelstahl gebürstet
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 AD: 140 mm
	 Höhe: 212 mm

cylinder
•	 Leuchtenoberteil RAL lackiert
•	 Glasfarbe Champagner, Opal,
	 Grün, Blau, Rot, Gelb, Wenge
	 Braun, Wischtechnik
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 AD: 120 mm
	 Höhe: 252 mm

egg
•	 Leuchtenarmatur
	 Edelstahl gebürstet
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere Farben
	 auf Anfrage lieferbar
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 AD: 160 mm
	 Höhe: 182 mm

amber
•	 Glasfarbe Bernstein
•	 HaloPar 16/20 max. 75W
•	 AD: 145 mm
	 Höhe: 200 mm

Castello pendelLEUCHTE
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor
	 Silber 12°/36°/52°
	 Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70
•	 B / T: 565 mm x 205 mm
	 H: 216 mm

shop act
•	 Aluminiumschirm 2-farbig
	 in RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
	 andere Bestückungen
	 auf Anfrage
•	 AD: 545/830 mm
	 Höhe: 340/500 mm

lounge
•	 Farbe nach Kundenwunsch
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
	 E27
•	 Maße nach Kundenwunsch

aero
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 andere Bestückungen
	 auf Anfrage
•	 B / T: 560 mm x 380 mm
	 (400 mm x 300 mm)
	 H: 105 mm

toka
•	 Edelstahl, RAL lackiert,
	 Holz und Acryl Applikationen
	 (auf Anfrage)
•	 Glasfarbe Opal Weiß,
	 Champagner, andere
	 Farben auf Anfrage
	 lieferbar
•	 Reflektor
	 Silber, Linsentechnik
•	 SDW-TG 50/100W

vario uno
•	 Edelstahl, RAL lackiert,
	 Holz und Acryl Applikationen
	 (auf Anfrage)
•	 Reflektor 10°/24°/40°
•	 CDM-R111 35/70W
•	 auch 2-flammig lieferbar

carat-a
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor
	 Silber 12°/36°/52°
	 Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W

carat-B
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor
	 Silber 12°/36°/52°
	 Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W

EVOLUMEN
•	 Silber Grau
•	 Reflektor
	 Silber 12°/24°/36°
•	 CDM-T 35/70W

seagull
•	 Edelstahl, RAL lackiert
•	 Holz und Acryl Applikationen
	 (auf Anfrage)
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W

triala
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 SDW-T 50/100W
	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70W
	 TC-TE 26/32/42W
•	 B / T: 440 mm x 140 mm
	 H: 110 mm

LED Flex
•	 Flexibel einsetz- und kürzbar
•	 Selbstklebende Rückseite
•	 Für den Innen- und
	 Außenbereich
•	 Einfarbig und RGB

sand s/M/XL
•	 Leuchtenarmatur Edelstahl geb.
•	 Glasdekor Schwarz/Weiß
•	 Schliffdekor Kristall/Bernstein/
	 Amethyst/Rot
•	 Sand S: PL Ambiance 9W
	 Sand M/XL: PL Ambiance 12W
•	 Maße:
	 Sand S: 75 mm x 250 mm
	 Sand M: 100 mm x 330 mm
	 Sand XL: 120 mm x 400 mm

lounge wall
•	 Stofffarbe nach Kundenwunsch
•	 PL Ambiance 12W
	 AGL max. 60W
•	 H/B: 325 mm x 175 mm
	 T: 215mm
•	 Weitere Größen auf Anfrage
	 lieferbar

castello halbeinbau
•	 Kardanisch
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber 12°/36°/52°
	 Reflektor Gold 36°/52°
•	 SDW-TG 50/100W
	 CDM-T 35/70/150W
•	 DA: 180 mm x 180 mm 
	 AD: 205 mm x 205 mm
	 ET: je nach Zwischenrahmen

Quadratura
•	 RAL lackiert
•	 Reflektor Silber, Gold
•	 satinierte Scheibe
•	 TC-D/TE 26/32/42W
•	 DA: 215 mm x 215 mm 
	 AD: 240 mm x 240 mm
	 ET: 130 mm

led leuchten

LED Lichtwerbung
•	 Flexibel einsetzbar
•	 Indirekte Fassadenbeleuchtung
•	 Verschiedene Ausführungen
	 und Größen
•	 Für den Innen- und
	 Außenbereich
•	 Einfarbig und RGB

LED „Hinweis“
•	 In verschiedenen Ausführungen 
	 und Größen lieferbar
•	 als Haus- oder Hinweisleuchte 
	 mit Dämmerungsschalter
•	 auch als Eckvariante lieferbar
•	 in verschiedenen Folien- und 
	 LED-Farben lieferbar
•	 auch als Sicherheits- und Brand-
	 schutzleuchte mit verschiedenen 
	 Erkennungsreichweiten lieferbar
•	 mit Einzelbatterie und für zentrale 
	 Notstromversorgung lieferbar

LED Einbauleuchte „Mini“
•	 Flexibel in Wand und Decke 
	 einsetzbar
•	 Oberfläche Alu gebürstet
•	 Durchmesser 51mm, schwenkbar
•	 auch als Maxi mit 92mm lieferbar
•	 auch quadratisch 59x59 mm 
	 lieferbar
•	 1x1W LED in 6 Farben und 
	 RGB lieferbar
•	 sep. Konverter

LED Einbauleuchte „Maxi“
•	 Flexibel in Wand und Decke 
	 einsetzbar
•	 Oberfläche Alu gebürstet
•	 Durchmesser 92x92 mm, 
	 schwenkbar
•	 auch 2 und 3-flammig lieferbar
•	 1x3W LED in 6 Farben und 
	 RGB lieferbar
•	 sep. Konverter

LED Einbauleuchte „Flood“
•	 Flexibel in Wand und Decke 
	 einsetzbar
•	 Oberfläche Alu gebürstet
•	 Durchmesser 59x59 mm, 
	 schwenkbar
•	 auch in rund lieferbar
•	 1x3W LED in 6 Farben und 
	 RGB lieferbar
•	 sep. Konverter

LED Profile
•	 Flexibel einsetz- und kürzbar
•	 Verschiedene Profilaus-
	 führungen und Größen lieferbar
•	 Für den Innen- und
	 Außenbereich
•	 Einfarbig und RGB


